编号　　　　　

河南省人防工程竣工验收报告

单位工程名称：  xxxxxxxxxxxxxxx人防地下室        

建设单位名称：　　  xxxxxxxxxxxxxx有限公司               
竣工验收时间：　        年　　   　月　　     　日
河南省人民防空办公室制

注：本表不得翻印，复印无效

河南省人防工程竣工验收报告
	建设单位
	 xxxxxxxxx有限公司

	单位工程名称
	 xxxxxxxxxxxxxxxx人防地下室

	工程地点
	 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	建筑面积
	xxxx ㎡
	地下层数
	2层

	工程防护等级
	x类 

常x级  核x级 
	工程类型
	单建
	附建√

	平时用途
	汽车库
	战时用途
	xxxxxxxxxxx

	勘察单位名称
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（集团）有限公司

	设计单位名称
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

	施工单位名称
	xxxxxxxxxxxx有限公司

	监理单位名称
	xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

	工程报监时间
	xxxx 年 xx月 xx日
	开工时间
	   xxx年x月xx日

	工程造价
	 xxxxx万元 

	工程概况：




	竣工验收程序：

施工单位整理技术资料，会同人防监理进行自检、自查，并提交该工程的竣工报告，且将资料呈报人防质量监督站审阅。

验收程序：建设单位组织参建主体（设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位）的相关专家及人员，由质量监督站全过程监督，按照现行法律、法规、强制性标准条文，设计文件和验收标准进行验收。

	竣工验收内容：

一、竣工技术资料；二、施工图所有内容：土建、水电、装修

三、施工图纸变更；四、竣工前期手续

五、实测实量、观感评定

	竣工验收组织：

    建设单位组织勘察、设计、监理、施工单位和有关专家及人员组成验收小组。

	竣工验收标准：

     按照设计文件要求及有关施工规范规定。




	对勘察单位评价：

勘察单位所提交的勘探成果、内容详实，符合有关规定。工作人员态度认真负责，配合积极主动。

	对设计单位评价：

在施工期间，设计人员能够对施工进行跟踪服务，不定期到现场指导，需要变更的内容依据规范尽快解决，使工程设计得到很好的补充。应急问题迅速快捷，提供的资料真实有效。

	对施工单位评价：

    能够按照设计图纸及相关文件要求和相关施工规范、规定严格施工，严把质量和原材料及资料关，报验资料及时齐全，真实有效。

	对监理单位评价：

     能够认真履行监理职责和监理程序，工作认真负责，并对施工提出好的指导和建议，配合积极，对施工单位中出现的问题及时提出，并督促整改，以质量、安全、进度等方面控制得当，受到了建设单位和施工单位的好评。




	建设单位执行基本建设程序情况：

建设单位能够依照现行法律，法规办理相关施工手续；在施工过程中，能够按照相关施工规范，严把质量关；能够按安全生产法，进行安全生产；能够按照文明施工要求，进行现场控制；能够按照合同约定，履行职责、权利和义务，及时支付工程款，从无拖欠民工工资的现象。

	工程竣工验收意见：

建设单位组织参建五大责任主体的有关专家和人员组成验收小组，按照验收程序及统一验收标准，经验收认为：

该工程符合现行法律、法规，符合强制性标准条文，符合设计文件要求，符合合同要求，质保资料齐全、真实、有效，该工程质量合格。



	河南省人防工程备案管理部门：

    经验收，我单位的 xxxxxxxxxxxxxxxx 工程质量符合国家《人民防空工程质量检验评定标准》xxxxxxx工程验评标准，评定为   合格  工程，现报请备案。

	竣工验收人员签字
	验收组职务
	姓  名
	工作单位
	技术职务
	单位职务

	
	验收组组长
	
	在验收当日手写签名
	工程师
	项目负责人

	
	副组长
	  
	
	工程师
	甲方代表

	
	
	
	
	工程师
	技术负责人

	
	
	
	
	工程师
	项目经理

	
	验收组成员
	
	
	工程师
	项目负责人

	
	
	                              
	
	工程师
	项目负责人

	
	
	
	
	工程师
	项目技术负责人

	
	
	
	
	工程师
	施工员

	
	
	
	
	工程师
	质检员

	
	
	
	
	助工
	资料员

	
	
	
	
	工程师
	总监理工程师

	
	
	
	
	工程师
	安装监理工程师

	
	
	
	
	助工
	监理工程师

	
	
	
	
	工程师
	项目负责人

	
	
	
	
	
	

	 建设单位项目负责人：                                              （公章）

 建设单位法定代表人：                                            年   月   日


勘察单位工程质量检查报告（合格证明书）

	单位工程名称
	xxxxxxxxxxxx人防地下室

	勘察单位名称
	     河南省地xxxxxxxxx（集团）有限公司

	勘察单位地址
	xxxxxxxxxx号

	勘察单位邮编
	xxxxxx
	联系电话
	0371-xxxxxxxxx

	质量验收意见：

我单位参与该工程的岩土工程勘察工作。在勘察工程过程中，我们坚持按照国家规范进行工作，勘察报告未有违反国家法律、法规及有关规范中强制性条文现象。岩土工程勘察报告内容详实，准确。在施工过程中及竣工后与设计、监理单位共同对该工程基槽，主体进行了验收工作，认定该工程符合有关规定要求，满足设计要求。



	项目负责人：                年   月    日
	勘

察

单

位

公

章

	单位技术负责人：            年   月    日
	

	单位法人代表：             年   月    日
	


设计单位工程质量检查报告（合格证明书）

	单位工程名称
	xxxxxxxxxx人防地下室

	设计单位名称
	xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

	设计单位地址
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	设计单位邮编
	xxxxxxxx
	联系电话
	xxxxxxxxxxxxx

	设计合理使用年限
	50年
	防水等级
	xxxx级

	设计允许最终沉降量
	

	质量验收意见：

我单位参与该工程设计工作，在设计过程中，严格按照相关规范、图集，图纸详细、准确。施工过程中与勘察、监理单位共同进行了各项验收，认定该工程满足设计要求。

	项目负责人：                年    月    日
	设

计

单

位

公

章

	注册建筑师：                年    月    日
	

	注册结构师：                年    月    日
	

	单位法人代表：              年    月    日
	


监理单位工程质量评估报告（合格证明书）

	单位工程名称
	xxxxxxxxxxxxxxxxx人防地下室

	监理单位名称
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

	监理单位地址
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	监理单位邮编
	xxxxxxxxxx
	联系电话
	xxxxxxxxxxxxx

	质量验收意见：

本工程在施工过程中，处于受控状态，施工单位能够按照设计图纸和规范要求进行施工，施工质量控制较好，工程实体质量符合要求，工程资料齐全，同意本工程按合格工程进行验收。



	总监理工程师：                年   月    日
	监

理

单

位

公

章

	企业技术负责人：              年   月    日
	

	企业法人代表：                年   月    日
	


施工单位工程质量检查报告（合格证明书）

	单位工程名称
	xxxxxxxxxxxxxxxxx人防地下室

	受监建筑面积
	xxxxx㎡
	人防建筑面积
	xxxxx㎡

	工程防护等级
	x类

常x级  核x级 
	工程类型
	单建
	附建√

	地下层数
	2层
	人防层数
	1层

	施工单位名称
	xxxxxxxx
	联系电话
	xxxxxxxxx

	施工单位地址
	xxxxxxxxx
	施工单位邮编
	xxxxxxxxx

	质量验收意见：

该工程所用材料均有出厂合格证和复试报告，严格按照设计要求及施工规范规定施工，砼严格按配合比拌制，原材料均有专人负责比量，水灰比控制在允许范围内，按部位留置砼试块，龄期满后，经焦作市建研工程质量检测有限公司检测，均满足设计要求，结构工程评定为合格。

安装工程所用材料均有合格证及检测报告，严格按照设计要求及施工规范规定施工，安装工程评定为合格。

	项目经理：                    年   月    日
	施

工

单

位

公

章

	企业质量负责人：             

 （质量科长）                 年   月    日
	

	企业技术负责人：

 （总工程师）                 年   月    日
	

	企业法人代表：                年   月    日
	


